
Konfigurering av induksjonsmodul  
T633IT – T733IT – BK6148KI 
 

Denne rutinen må utføres innen 2 minutter etter strømtilkobling. Toppen skal ikke slås på, 

men forbli avslått. Dersom du tar strømmen på apparatet, må strømmen være frakoblet lenge 

nok til at toppen tømmer seg helt. Dette sees ved at alle led-segmenter lyser opp ved 

tilkobling. 

 

Rutinen utføres ved feilmelding E4 og ellers eventuelt ved bytte av induksjonssonemodul 

 

Det må ikke stå kjeler på toppen ved utføring av følgende rutiner 

 

Manglende/ny konfigurasjon: 
1 Trykk og hold minustast (-) 

2 Trykk og slipp i rask rekkefølge hver av  + tastene i rekkefølge mot klokken. Begynn 

med høyre foran. Riktig utført skal det pipe en gang per +tast. Dersom du får dobbelt 

eller trippel pip, start på nytt og prøv igjen. Trykkingen må utføres med en viss 

minimum hastighet. 

3 Soner med manglende konfigurasjon vil nå vises med en stor C mens soner som har 

konfigurasjon i orden vil vises med  - tegn.  

4 Velg første sone med en C og trykk tilhørende + tast. C vil begynne å blinke. Plasser 

(innen 20 sekunder) en kjele på sonen og vent til blinkingen gir seg. Dersom sonen 

indikeres med en – er konfigureringen i orden. Fortsett med evt andre soner som vises 

med C. Det må aldri settes mer enn en kjele på om gangen under denne rutinen. 

 

Dersom konfigureringen ikke lykkes og sonen blir stående og vise C må gjeldende 

konfigurasjon slettes: 

 

Slett eksisterende konfigurasjon: 
 

5 Utfør punktene 1-3 over 

6 Trykk og hold – tast i mer enn 2 sekunder. En E vil vises i alle displayer inntil alle 

sonene har slettet konfigurasjonen og det byttes til å vises C i displayet. 

7 Utfør punkt 4 over for alle soner. 

 

 

 

 


